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Overschrijding normen in grondwater



Maar ook overschrijding in oppervlaktewater

3

Hoofdpunt actualititeit 16 en 17 augustus 2023



Ultieme maatregelen tegen waterverontreiniging door bentazon

Reductie erkende teelten

◼ Basagran® SG nog enkel erkend in

 stamslabonen

 drooggeoogste erwten

 groengeoogste erwten (met of zonder peul)

 voedererwten

◼ Corum® nog enkel erkend in:

Stamslabonen

 drooggeoogste erwten

 groengeoogste erwten (met of zonder peul)

 voedererwten

 vicia-bonen (drooggeoogst of groengeoogst)
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Uien, sjalot
graszaadteelt

begonia

luzerne

Klaver (zaadproductie)

Geen uitlooptermijnen



Ultieme maatregelen tegen waterverontreiniging door bentazon

Bijkomende maatregelen

◼ Niet toegepast worden op bodems gevoelig voor uitloging van bentazon.
Volgende bodems worden als gevoelig beschouwd: 

 organisch koolstofgehalte ≤ 1% in de bouwvoor.

 grondwaterstand op een diepte van ≤ 1 m ten opzichte van het maaiveld.

 karstisch gesteente op een diepte van ≤ 1 meter ten opzichte van het bodemoppervlak. 

Eén van deze voorwaarden is voldoende om de bodem als kwetsbaar aan te duiden.

◼ Erwten, stamslabonen of vicia-bonen mogen niet gezaaid worden binnen een breedte van 5 meter 

langs waterlopen.



Ultieme maatregelen tegen waterverontreiniging door bentazon

Bijkomende maatregelen

◼ Landbouwperceel is niet gelegen in een waterwingebied bestemd voor menselijke consumptie

 Niet toegelaten in beschermingszones van type II die zijn afgebakend in toepassing van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 27 maart 1985 (gewijzigd door VLAREM I (B. VI. R. 06/02/1991) en II (B. Vl. R. 
01/06/1995) 

 Niet toegelaten in preventiezones (zone IIa en IIb) die zijn afgebakend in toepassing van het besluit van de 
Waalse Regering van 12 februari 2009

◼ Percelen waarvoor de teler van plan is ze te behandelen met producten op basis van bentazon 
moeten geregistreerd worden (met GPS-coördinaten)

Perceelregistratie moet vóór de toepassing van producten op basis van bentazon worden 
ingediend



Ultieme maatregelen tegen waterverontreiniging door bentazon

perceelregistratie via interactieve kaart

Nieuwe interactieve kaart

▪ Verfijning op perceelsniveau

▪ Te behandelen perceel hier verplicht

aanduiden vóór behandeling

✓ Enkel conforme percelen aanklikbaar

✓ PDF dient als “aankoopvergunning”

✓ Automatische perceelsregistratie naar

regionale milieu- en landbouwautoriteiten

Oude kaart

stewardship bentazon

Grondwater-

beschermingszones

Oppervlakte-

waterwinning agro.basf.be
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Stikstofmanagement:

Limus® en Vizura®

Michiel Hubau

Volsog Fytodag – 7/02/2024



Tot 80% verlies Tot 8% verlies

Welke verliezen kunnen

er optreden na het 

toedienen van stikstof

op het veld?

Tot 63% verlies

HydrolyseUreum

Vervluchtiging 

ammoniak

nitraatuitspoeling

Nitrificatie Denitrificatie



Waarom remmers 

essentieel zijn voor het 

verminderen van 

stikstofverliezen?

HydrolyseUreum

Uitspoeling nitraat

Tot 80% verlies

Gemiddelde

reductie van 70%

Tot 8% verlies

Gemiddelde

reductie van 50%

Tot 63% verlies

Gemiddelde

reductie van 46%

De remmers spelen een essentiële rol bij het beperken van stikstofverliezen.

Ureaseremmer Nitrificatieremmer

Nitrificatie Denitrificatie

Vervluchtiging 

ammoniak



Limus®.

De verzekering voor een

optimale stikstofefficiëntie.



◼ Ureum bindt zich met urease

◼ Urease transformeert ureum naar ammonium (NH4
+)

◼ Een deel van deze ammonium gaat verloren door vervluchtiging onder de vorm van ammoniak (NH3). 

 Een snellere omzetting van ureum impliceert een snellere en hogere productie van NH4
+ en OH-. Dit heeft een lokale pH-stijging tot gevolg

(door OH-) wat de omzetting van NH4
+ naar ammoniak (NH3) bevordert. We spreken dan over het verschijnsel van vervluchtiging. 

 Bijgevolg is er minder stikstof beschikbaar voor de plant!

Hydrolyse: omzetting van ureum naar ammonium

Urease

Ureum

Urease Ureum
Urease

NH3

NH3

NH3

pH



Limus®: Werkingswijze ureaseremmers

NH3
Urease

Ureum

Urease

UreaseUrease
Ureum

◼ Limus® vertraagt het hydrolyse-proces. 
De productie van OH- en NH4

+ wordt
vertraagd. Er is dus geen plaatselijke
piekverhoging van de pH. Bijgevolg blijft
NH4

+ stabiel, waardoor de vervluchtiging
van ammoniak wordt geminimaliseerd
(NH3).

◼ Elke urease heeft een specifieke affiniteit 
voor de verschillende ureaseremmers.

 Limus® is een combinatie van twee
soorten ureaseremmers (NBPT en
NPPT), die samen beter presteren
dan één enkel type van 
ureaseremmer (NBPT).



HydrolyseUreum

Vervluchtiging 

ammoniak

nitraatuitspoeling

Nitrificatie Denitrificatie

Ureaseremmer

Technische fiche Limus®

Samenstelling

205,5 g/L N-(n-butyl) thiofosforzuurtriamide (18,9 m%) 

(NBPT)

68,5 g/L  N-(n-propyl) thiofosforzuurtriamide (6,3 m%), 

(NPPT) 3:1 ratio

Formulering Vloeibaar

Teelten
Alle teelten waarin meststoffen op basis van 

ureum gebruikt worden

Doelwit
Ureasen (enzymes verantwoordelijk voor 

hydrolyse)

Toepassing
Bij elke toepassing van kunstmest op basis van 

ureum.

Limus® Care Limus® Perform

Limus® voor ureumkorrels Limus® vloeibare stikstof (UAN)

2 L/T 1 L/1000L

NBPT + NPPT (3:1)

Limus®



Limus® meer flexibiliteit op gebied van toepassingsvenster

◼ Meststoffen op basis van ureum moeten worden toegepast zo kort mogelijk voor neerslag om zo ammoniakverliezen
door vervluchtiging te beperken.

◼ Meststoffen op basis van ureum beschermd door Limus® kunnen toegepast worden onafhankelijk van de 
weersomstandigheden aangezien verliezen tot een minimum herleid worden. Zo ontstaat een grotere flexibiliteit qua 
toepassingsperiode wat ook ten goede komt voor het efficiëntere gebruik van meststoffen op basis van ureum.
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Toepassing ureum ZONDER 

Limus®
Toepassing ureum MET Limus®
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Toepassingsperiode meststoffen



Limus® verhoogt het rendement in vergelijking met onbeschermde

vloeibare stikstof (UAN) en ureum
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Proeven ADAS ADAS Resultaten (n=6) BASF Resultaten (n=107)

+0.5t/ha

Meeropbrengst (%) tussen ureum en 

de ureum + Limus®

Meeropbrengst (%) tussen ureum/UAN en 

ureum/UAN + Limus®



Limus® presteert beter dan andere ureaseremmers

Werking
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Werking ADAS Resultaten (n=6) BASF Resultaten (n=107)

Limus® is de enige

ureaseremmer met 2 

actieve stoffen
+0.3t/ha

Ureum +Limus® Ureum/UAN +Limus®



Limus®: voordelen

Reductie van ammoniakverliezen tot 98 %

Meer flexibiliteit in toepassingsperiode van stikstofmeststoffen

Verhoogt uw rendement met 5 % ten opzichte van « onbeschermde » vloeibare stikstof 
of ureum

Laat toe werking van ammoniumnitraat (KAS) te evenaren.

Presteert beter dan andere ureaseremmers
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Vizura®

Een nitrificatieremmer voor een

beter voeding van de planten.



Tot 8% verlies

Ook grote verliezen

mogelijk bij het 

nitrificatieproces in de 

bodem!

Tot 63% verlies

HydrolyseUreum

Vervluchtiging 

ammoniak

nitraatuitspoeling

Nitrificatie Denitrificatie

Vervluchtiging 

ammoniak



Hoe werkt Vizura®?
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Nitrosomonas-bacteriën zijn aanwezig

in de bodem

NO3

-
NO3

-
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Toedienen van meststof op basis 

van ammonium

Toedienen van meststof op basis 

van ammonium + Vizura®
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ZONDER Vizura® MET Vizura®

NH4

+
NH4

+ NH4

+

NH4

+
NH4

+

NH4

+
NO3

-

NH4

+
NH4

+
NH4

+

NH4

+
NH4

+

NH4
+

NO3

-

NO3

-

+ =

Nitrosomonas-bacteriën zetten ammonium om naar

nitriet
Vizura remt de Nitrosomonas-bacteriën

Ammonium wordt dus niet omgezet naar 

nitriet en vervolgens naar nitraat.

NH4

+

NO3

-

NO3

-

NO3

-

NH4

+

Nitrobacter zetten vervolgens nitriet om naar nitraat

Het proces van nitrificatie kan N2O uitstoten

N2O
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NO3

-
NO3

-

NO3

-

NO3

-

NO3

-

Ammonium (NH4+), dat positief geladen 

is, wordt aangetrokken door de 

bodemdeeltjes, die negatief geladen zijn, 

en is dus niet gevoelig aan uitspoeling

Nitraat(NO3-) dat negatief geladen is 

wordt niet aangetrokken door de 

bodemdeeltjes en kan dus uitspoelen.

NH4

+
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+
NH4

+
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+
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+
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+
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NO3

-

N2O

Denitrificatie

Uitspoeling van nitraat

De regen kan leiden tot: 

uitspoeling op lichtere, zanderige 

bodems en denitrificatie op zware 

kleigronden
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+
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+
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N2O

Denitrification

Nitrate leaching

Met Vizura®

Blijft een grotere hoeveelheid stikstof 

uit mest aanwezig in de nabijheid 

van de wortels van het gewas, 

waardoor het gewas meer kans krijgt 

om de stikstof op te nemen. NH4

+
NH4

+
NH4

+

NH4

+
NH4

+

NO3

-
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Technische fiche Vizura®

Samenstelling 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, fosfaat, 

orthofosforzuur (1:1),  (DMPP) aan <15%

Formulering Vloeibaar

Teelt Alle teelten waarin vloeibare meststoffen op 

basis van ammonium gebruikt worden

(organische meststoffen: stalmest, drijfmest, 

digestaten, slib, alsook vloeibare stikstof)

Dosis Tussen 1 en 3 l/ha.

Doelwit Nitrosomonas-bacteriën in de bodem

Toepassing Bij elke toepassing van (organische of 

kunst-) meststoffen op basis van ammonium



Dosis van Vizura®

Gecombineerd met drijfmest

Dosis toepassingswijze

1 L/ha Strip-till

2 L/ha Voorjaar en ingewerkt tussen 0-20cm

3 L/ha Ingewerkt > 20 cm (bv. ploegen) of

op het einde van de zomer of winter

Gecombineerd met vloeibare stikstof (UAN)

Dosis toepassingswijze

2 L/ha Mengen met UAN

Gecombineerd met water 24u voor uitvoeren 

van stalmest of drijfmest

Dosis toepassingswijze

2 L/ha Mengen met 150 – 400 L water

Gecombineerd met water op oogstresten of 

groenbemesters

Dosis toepassingswijze

2 L/ha Voorjaar en ingewerkt tussen 0-20cm

3 L/ha Ingewerkte > 20 cm (bv. ploegen)



Vizura®: beschikbaarheid van stikstof doorheen de tijd
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Snelheid omzetting van ammonium naar nitraat.

Bij lage temperaturen (5°C) verandert ammoniumstikstof (ammonium) 

in ongeveer 6 weken in nitraat. Vizura® verlengt deze periode 

aanzienlijk tot ongeveer 10-14 weken

Bij 20°C bedraagt de omzettingsperiode ongeveer een week en kan 

worden verlengd tot ongeveer 4-6 weken met het gebruik van Vizura®.

met

met

Lage temperaturen in de bodem reduceren de activiteit van Nitrosomonas en 

vertragen de omzetting met Vizura (DMPP).
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Relatieve meeropbrengst (%) vergeleken met 

onbehandelde. Europese proeven in open lucht in 

wintertarwe (n=17) uitgevoerd tussen 2014 en 

2016. Gemiddelde opbrengst met Vizura®: 10,3 

t/ha

Relatieve meeropbrengst (%) vergeleken met 

onbehandelde. Europese proeven in open lucht in 

silomaïs (n=24) uitgevoerd tussen 2014 en 2016. 

Gemiddelde opbrengst Vizura®: 53,3 t/ha.

*ANOVA, p < 0.004*ANOVA, p < 0.001

Vizura®: verhoging van de opbrengst

32



Reductie van nitraat-uitspoelingReductie van N2O

N2O is een broeikasgas dat 298 keer zo schadelijk is dan 
CO2. Vizura® kan de uitstoot van N2O met 50% reduceren.

Digestaat

Digestaat + Vizura

Vizura®: beperkt nitraatuitspoeling en uitstoot van N2O



Vizura®: voordelen

06.02.202434

Beperkt de stikstofverliezen en verhoogt de efficiëntie dankzij een betere
beschikbaarheid van stikstof doorheen de tijd

Verbetert de opname van andere elementen (P, Mg, Fe, ect.)

Meeropbrengst

Reduceert het risico op uitspoeling 

Reductie van de uitstoot van lachgas (N2O) (Broeikasgas 298 x schadelijker 
dan CO2

)
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Bedankt

voor

uw

aandacht.
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