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Ultra preciese boomligging
Uitstekenende stabiliteit dankzij 

bewezen vliegtuigbouwwijze tot 45 m (L3)

De basis van elke goeie spuitmachine!
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Super licht en tegelijkertijd super stabiel L 3 raam tot 45m, waarbij 
de twee buitenstedelen uit aluminium gebouwd zijn

• Duurzame aluminium schroefconstructie
• Versterkt met aluminium dwarsprofielenin het topdeel
• Middendelenuit staal

Beveiliging van het raam door het innovatief wegzwenkenvan het 
topdeel gebaseerd op het principe van een saloondeur
• Uitzwenken naar voor, achter en naar boven mogelijk
• Hydraulischevoorspanning, perfekt afgestemdop het topdeel

• Keert altijd terug naar zijn startpositie
• Vrijwel slijtagevrij: functie blijft na verloop van tijd

verzekerd

Spuitboom van elke Amazone



Top argumenten: Bijzonder stabiel dankzij het reeds bewezen vliegtuigontwerp

Compacte en stabiele 
bouwwijze

(4-delig raam op UX 
2,9m-3m breed)

Doordachte combinatie uit 
staal en aluminium

Uitstekende duurzaamheid

De ultra robuuste spuitboom op de markt



Boomligging: wat is nodig voor een perfecte applicatie?

(1) Doel: vertikale bewegingen vermijden

(2) doel: vermijdenvan horizontalebewegingen

(3) Ultrasoonsensoren6 stuks voor de ContourControl (Flex 2)

(4) Rijrichting

(5) Snelheidssensoren voor SwingStop

(6) SwingStop-Cylinder

Duidelijke overdosering
• Negatief effect het gewas

Duidelijke onderdosering
• Onvoldoende werking van het

product

• Risico op resistentieopbouw

100% dosis



AmaSelect

Train the Trainer 2020 - M.Homann - © AMAZONE 2020

Bijna onbeperkte 
mogelijkheden 
Met AMAZONE

AmaSelect 
Row

AmaSelect 
CurveControl

Automatische 
dopwissel

AmaSelect 
Spot

25-cm-dopafstand

50-cm-secties

Individuele dopverlichting



▪ Een dophoudervoorziening voor 25cm-
dopafstand (1+2)

▪ 2 mogelijke doppen op 50cm – dopafstand 
(3+4)

Combinatiemogelijkheden op 25 cm dopafstand

3 4

1 2

1+2 (25-cm-dopafstand)

1 2

3+4 (50-cm-dopafstand)

Rijrichting



▪ Voor correct schakelgedrag is de doppencombinatie en de volgorde van de grootte van de doppen bepalend

▪ Doppencombinatie 3 + 4

Automatische dopwissel

1 2

3 4Rijrichting

Doppencombinatie Mogelijke
schakelpositie

Voorwaarde Voorbeeld

1 + 2 1, 2, 1 + 2 Dop 1 < Dop 2
Dop 1: 015
Dop 2: 025

3 + 4 3, 4, 3 + 4 Dop 4 < Dop 3
Dop 3: 04

Dop 4: 025

2 + 3 + 4 4, 3, 3 + 4, 2 + 4 Dop 4 < Dop 3 < Dop 2

Dop 4: 015
Dop 3: 025
Dop 2: 04

Dop 4

Doppen 
Dop 3 3 + 4



Uitgebreide reeks functies met Amaselect

Dat is uniek:

▪ AmaSelect CurveControl

▪ AmaSelect Row

▪ AmaSelect Spot



Technische vereisten:

✓ UX 01 of Pantera 4503/4504

✓ AmaSelect

✓ ContourControl

✓ Voor CurveControl aangepaste doppen 
(minstens twee of drie dezelfde type 
doppen in verschillende dopgroottes)

▪ CurveControl is standaard en gratis !

AmaSelect: CurveControl



AmaSelect CurveControl Excel-Tool

Belangrijke details !!!

✓ Dosis

✓ Snelheid

✓ Drukbereik per dop-soort

AmaSelect: doppenkeuze

Curve-control
werk alleen met de juiste doppen !



AmaSelect CurveControl

Verschillende mogelijkheden:

▪ Overdosering

▪ Gewenste dosering

▪ Onderdosering



Onderdosering

Overdosering

Gelijke dop over de ganse 
werkbreedte

• Duidelijke overdosering aan de binnenkant van de bocht
• Duidelijke onderdosering aan de buitenkant van de bocht

Zonder CurveControl



UX 01 en Pantera 4504

AmaSelect Row



AmaSelect Row: voorbeeld

Spoorbreedte 2,25 m

1,80 m Spurweite
75 cm met rijpaden

50 cm met rijpaden

75 cm met rijpaden – tussen 
de rij bespuiting



Technische vereisten:

▪ AmaSelect 25-cm dopafstand

▪ ContourControl

▪ Doppenkeuze

▪ De juiste doppen in functie van spuitbreedte en rijbreedte

• Onbeperkt beschikbaar

Kosten voor AmaSelect Row Licentie: 2.405 €

▪ Licentie is machine gebonden

AmaSelect Row



Flexibele rijafstanden - oplossing

AmaSelect Row

■ Flexible verdeling van doppen aan de 
dopbeschermbuis (ZF1705)

(enkel zelfmontage)

■ Complete dopbeschermbuisnodig

‒ Dopbeschermbuis ook op
het pendelgedeelte nodig



AmaSelect Row –Waar gebruiken we dit?

‒ Relatief vlakke bodemomstandigheden

‒ Plant-zaaiafstand > (45) 50 cm

‒ Absoluut rechte plantenrijen vereist (RTK-zaaien
of planten)

‒ Aardappelen

‒ Mais

‒ Bieten

‒ Koolzaad

‒ Zonnebloemen

‒ Bepaalde rijenculturen

Seite 19



AmaSelect Row –Vereisten

Zaaien

‒ Het zaaien moet in dezelfde richting gebeuren als de 
voorbereiding van het zaaibed.

‒ De werkbreedte van de spuitmachine voor rijenbespuiting, 
moet een veelvoud zijn van de werkbreedte van de zaai- of 
plantmachine (vb 6m maisplanter x 5= 30 m voor de 
spuitmachine met rijenbespuiting

Seite 20



AmaSelect Row –Vereisten

Toepassing

■ Volle veld bespuiting op de
kopakker

‒ Kopakker vaak met bochten

‒ Bij het zaaien in bochten wordt er
niet altijd goed aangesloten bij de
vorige werkgang

‒ Eenvoudig omzeilen van obstakels
aan de veldrand

■ Met een drukknop omschakelen
van volle veld naar rijenbespuiting

■ Rijenbespuiting binnenin het veld:

‒ Absoluut rechte rijen

‒ Exact aansluiten bij het zaaien of
planten

Rijenbespuiting
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AmaSelect Row –Vereisten

Volle veld bespuiting op de kopakker

‒ normale 110° / 120 ° doppen

‒ Inzetten van toegelaten driftreducerende doppen

‒ 50 cm dopafstand (onafhankelijk van de rij-breedte)

‒ Dubbele overlapping van de spuitkegels

‒ Het gebruik van kant- en einddoppenschakeling

‒ Het gebruik van AmaSelect CurveControl

‒ Je kan er ook voor kiezen om de kopakker maar op het
einde te spuiten, dankzij de virtuele kopakker functie

‒ De tractor/zelfrijder rijdt niet door het reeds 
behandelde velddeel



AmaSelect Row –Vereisten

Rijen bespuiting

‒ Absuluut rechte rijen in de akker

‒ Besparing tot maar liefst 60% is realiseerbaar

‒ Omschakelen vanop de bestuurderszetel naar de doppen
voor de rijen bespuiting– AmaSelect Row

‒ Automatische aanpassing van de afgifte-concentratie in de 
rij net zoals bij de volle veld bespuiting– AmaSelect Row

‒ 40° doppen voor de rijenbespuiting

‒ Rijafstand aangepast aan de teelt

‒ Het moet windstil zijn!

Seite 22



AmaSelect Row –Omschakeling

Volle veld bespuiting Rijen bespuiting

‒ Eenvoudig omschakelen vanuit de terminal van volle veld bespuiting naar rijen 

bespuiting

‒ De afgifte wordt automatisch aan de kleinere werkbreedte (rijenbespuiting) 

aangepast

‒ Gelijke gewasbeschermingsconcentratie bij volle veld, als bij rijen bespuiting
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AmaSelect Row –Omschakeling

Toepassingen

‒ Geren kunnen bij de kopakker (buitentoer) direct vollevelds 
behandeld worden.

‒ Dopafschakeling bij de rijen bespuiting

Ganzflächige Applikation am
Feldrand

Volle veld bespuiting op de 
kopakker
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AmaSelect Row –Omschakeling

Toepassingen met een schoffelmachine

‒ Geren kunnen bij de kopakker (buitentoer) direct vollevelds behandeld
worden.

‒ Eenvoudige schoffeltechniek zonder het automatisch uitheffen van de rijen 
kan hierdoor ingezet worden

Volle veld bespuiting op de
kopakker

Seite 26



AmaSelect Row – Software

Aktuele software-mogelijkheden:

▪ 75 cm rijafstand

‒ Op de platenrijen

‒ Tussen de plantenrijen

▪ 50 cm rijafsand

‒ Op de plantenrijen

‒ Tussen de plantenrijen

▪ Vrij configureerbare positie van de doppen

‒ Voor seizoen 2023

Seite 27



AmaSelect Row – Resultaten bij aardappelen(75 cm)

Resultaat:

‒ Grootste besparingspotentieel

‒ Uniek verkoopsargument AmaSelect 

ROW zorgt voor grote 

klantentevredenheid

Toepassing:

‒ 75 cm rijafstand met spuitsporen op 

2,00 m / 2,25 m spoorbreedte is 

optimaal

‒ Plantmachines moeten in staat zijn een 

correcte rij-aansluiting te waarborgen

( planten op RTK nauwkeurigheid verplicht)
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AmaSelect Row – Resultaten bij Mais (75 cm)

Resultat:

‒ Groot besparingspotentieel

‒ Uniek verkoopsargument AmaSelect 

ROW zorgt voor grote 

klantentevredenheid

Toepassing:

‒ 75 cm rijafstand met spuitsporen op 

2,25 m spoorbreedte is optimaal

‒ 2 of 4 rijen onder de machine is ideaal

‒ tussen de rijen kan er met een 

schoffelmachine gewerkt worden
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Technische uitvoering:

▪ snelle reactietijdvan AmaSelect

▪ 50 cm deelbreedte

▪ 1,20 m diameter per Spot

Spuitdoppen:

▪ Aanbevolen: SpotFan 40-02

▪ Optioneel dopafstand 25 cm of 50 cm mogelijk

Vereisten:

▪ AmaSelect met 50-cm-deelbreedte

▪ AmaPad 2

▪ AmaTron 4 in ontwikkeling

▪ RTK-GPS

▪ Compatibele taakkaarten (Bv: DroneWerkers,
Dacom)

AmaSelect Spot



AmaSelect Spot

Gebiedsspecifieke onkruidbestrijding op basis van Spot-
applicatiekaarten

▪ Besparing

▪ Besparingspotentieel tot 85 %, afhankelijk van de onkruiddruk

▪ Bescherming van het milieu

▪ Vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

▪ Beste toepassingskwaliteit

▪ Vermijden van resistentie dankzij toepassing op 
kleine oppevlakken met 100% 
pesticideconcentratie



Werkwijze:

1. Detectie van het te behandelen gebied

▪ Per drone, satelliet of sensoren op boom

2. Aanmaken van een toepassingskaart ter plaatse
door de dienstverlener

3. Gerichte Spot-Applicatie

▪ Applicatie-kaart wordt in de terminal 
ingeladen

▪ Alleen de geïdentificeerde gebieden met 
onkruid worden behandeld

AmaSelect Spot

Overvliegen

Kaartverwerking

Toepassing



AmaSelect Spot

▪ 25-cm-Dopafstand met speciale spuitdoppen
SpotFan 40-03

25 cm

Rij-richting

25 cm

25 cm

50 cm

Agrotop
SpotFan 40-03

40°

Spruithoek

Besparing van 86 %
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Snelle, flexibele en gerichte dosering van gewasbeschermingsmiddelen

met

Maximale 
flexibiliteit

Vermogen & 
efficiëntie

© AMAZONE 2022



Top argumenten | Verbetering van de reactieafstand vergeleken

AMAZONE DirectInject +
taakkaart

Reactieafstand [m]

Marktconforme 
inspuitsystemen

AMAZONE DirectInject

• Dankzij het geoptimaliseerde vloeistofcircuit en de inspuiting in de spuitboom kon de 
reactieafstand worden teruggebracht van de gebruikelijke 300 tot 400m tot 30 tot 100m.

• Bij gebruik van taakkaarten wordt de reactieafstand volledig berekend.

• Het systeem doseert tot op het punt nauwkeurig!

0 100 200 400 500

toekomst

300
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Maximale flexibiliteit

• Rijden met of zonder toediening

• Omschakelen vanuit de cabine

Uiterst nauwkeurig

• Hogedrukpomp voor nauwkeurige dosering bij alle 
spuitdrukken

Krachtig en veilig

• 50 l Tank voor onverdund gewasbeschermingsmiddel

• Geïntegreerd roerwerk

• Volledig geïntegreerde interne reininging

• Niet gebruikt product kan terug afgelaten worden
(in de oorspronkelijke verpakking)

• Gemonteerd in een afgesloten geheel

DirectInject | Top Argumenten



■ Gemakkelijk te bedienen

• Volledige integratie in de ISOBUS-bediening van de 
sproeier

• Eenvoudige bediening
• DUS pro - Circulatie

• Automatische reinigingsprogramma's

■ Korte reactietijd

• DUS pro circulatie

• 10 toevoegingspunten direct in de 
spuitleiding

DirectInject | Top Argumenten



Toepassingsgebieden | Dit is waar directe inspuiting zijn sterke punten toont!

Nauwkeurige toediening, aangepast aan de plaats,
economischen ecologischdoor de combinatievan werkgangen

Meer locale toepassingen

Enkel toepassingvan het middel 
precies waar het nodig is.

✓ Efficiënt en zuinig!
✓ Bescherming van het milieu en

het vermijden van resistentie!

Flexibele veldrandbehandeling

Behandel randonkruiden invasieve 
insecten met andere toepassingen in
één werkgang.

✓ Geen compromisoplossingen!
✓ Geen dubbel werk!

Gemakkelijke inachtneming van de
afstandsvoorschriften

Producten met verschillendevoorschriften flexibel 
inzetten en mengsels zonder voorschriften over de
ganse oppervlakte gebruiken.

✓ Grotere selectievan productenkan worden 
gebruikt!

✓ Comforten milieubescherming!

Hoofdtank en directe
inspuiting

Hoofdtank

© AMAZONE 2022



Nauwkeurige bespuiting, aangepast aan de plaats,
economischen ecologischdoor de combinatievan werkgangen

Minder verplaatsingen

Zelfs velden met dezelfde gewassen 
hebben enigzins verschillende 
behoeften,bijv. inzake onkruid op
sommige plaatsen.

✓ Niet meer apart mengen en
onnodig verplaaten!

✓ Optimale routeplanning mogelijk!

Betere toepassingen

Variabele toediening van bijv. 
weersafhankelijke additieven tijdens 
het dagverloop, andere phyto 
middelen constant houden.

✓ Maximale nauwkeurigheid

✓ Maximale flexibiliteit

Variabele dosering via kaart

Afzonderlijke automatische en sub-
gebiedsspecifieke variatie van de
dosering, bv. Voor groeiregulatoren 
en herbiciden, uit de hoofdtanken
uit de directe toevoer.

✓ Optimale kleinschalige
behandeling

Toekomst

Toepassingsgebieden | Dit is waar directe inspuiting zijn sterke punten toont!



1
Voor de toepassing

• Gemakkelijk vullen aan de 
rechterkant van de machine

• Intuïtieve invoer van alle gewenste 
toepassingsparameters in de 
gebruikersinterface

• Voorvulling van de leiding
geïntegreerd in de software van de 
sproeier
✓ Zorgt voor snelle reactietijden in

het veld
✓ Melding van het starten van 

directe toevoer

Bediening van de directe inspuiting | Vóór de toepassing

© AMAZONE 2022



Tijdens de toepassing
2

Bediening van de directe inspuiting | Tijdens de toepassing

• Geïntegreerde bediening
✓ Overzicht van alle lopende functies 

en vulniveaus in de terminal
✓ Flexibele aanpassing van

afzonderlijke parameters

• Hoeveelheden aanpassen en 
omschakelen tussen directe toevoer en 
normaal sproeien onderweg mogelijk

© AMAZONE 2022



Na de toepassing

• Indien nodig, aflaten van overtollige 
gewasbeschermingsmiddelen

• Start het geautomatiseerde 
reinigingsproces op afstand vanuit de 
trekkercabine
✓ Snelreiniging of
✓ Intensieve reiniging

• Beste schoonmaakresultaten dankzij 
krachtige reinigingsinstallatie

3

Bediening van de directe inspuiting | Na de toepassing

© AMAZONE 2022



Amazone SmartSprayer

Efficiënt – Precies – Duurzaam



• Politiek en sociale verandering

• Wens van vermindering
gewasbeschermingsmiddelen

• Transparant productieproces

• Zichtbare productiebeperkingen

• Toenemende resistentie tegen herbiciden

• Vruchtafwisseling wordt moeilijker

• Vermindering van de economische efficientie

• Aantal beschikbare
gewasbeschermingsmiddelen is beperkt

• Alternatieve methodes en procedures worden
noodzakelijk en verhogen de kosten

➔ SmartSprayer is een toekomstgerichte oplossing
voor akkerbouwers en loonwerkers (momenteel in 
testfase tot 27m boombreedte)

© AMAZONE 2022

Uitdagingen



© AMAZONE 2022

• Besparingen op gewasbeschermingsmiddelen door 
camera-ondersteunde spot-applicatie

• Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op 
basis van agronomische gevoeligheidswaarden voor 
kleine gebieden

• Geavanceerde toepassingstechnologie voor 
maximale precisie met maximale slagkracht

UX SmartSprayer



▪ Efficiënte gewasbescherming

▪ Besparing van herbiciden tot 80%

▪ Cameragestuurde Spot-applicatie

Innovatief belichtingsconcept voor gebruik

overdag en ‘s nachts

▪ Detectie van het kleinste onkruid met 
een grootte vanaf 6 x 6 mm

▪ Nauwkeurige technologie

▪ Nauwkeurig met ContourControl en SwingStop

▪ Kleinste toediening met 25cm dopafstand

Efficiënt – Precies – Duurzaam

© AMAZONE 2022

UX SmartSprayer



▪ Maximale werking op de doelgebieden

▪ Maximale toediening op het onkruid
voorkomt resistentie

▪ Minder stress voor de gewassen op de 
niet-doelgebieden 

▪ Agronomisch beheer

▪ Gewasbeschermingsadvies met online 
expertensysteem

▪ Voortdurende documentatie en optimalisatie

▪ Concrete milieubescherming

▪ Minimaal gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen

▪ Bevordering van de biodiversiteit

© AMAZONE 2022

Efficiënte gewasbescherming



24/7
Dag en Nacht
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Efficiënte gewasbescherming



Efficiënte gewasbescherming

6x6mmMais BietenSoja
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