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Wat is IPM?
Integrated Pest Management

Duurzame, beredeneerde 
gewasbescherming

1) preventie/hygiëne

2) monitoring

3) schadedrempels

4) biologische/mechanische/ 
fysische alternatieven

5) beredeneerde keuze GBM

6) GAP gebruik GBM

7) resistentiemanagement

8) registreren om te leren



IPM

Reeds verplicht van 1 januari 2014
BvR
IPM-checklijst (lv.vlaanderen.be)

2017: elke landbouwer aangesloten bij OCI
registratie landbouwer
hoofdteelt geactiveerd op naam

Wie IPM (of vegaplan) nog niet heeft: 
dringend aanmelden bij OCI !!!
‘activatiemaatregelen’ !









GAP gebruik GBM



Nieuw IPM

Wanneer? Maatregel Score

2023 ->

2026
Spuittoestellen bij openluchtteelten (uitgezonderd rugspuiten, 

lansspuiten, stationaire spuittoestellen en onkruidspuiten in de 

fruitteelt) moeten uitgerust zijn met een schoonwatertank

Deze schoonwatertank dient een minimaal volume te hebben 

van:

- overeenkomstig met de ISO-normen OF

- 100 liter bij spuittanken groter van 1.000 liter OF

- Bij spuittanken die kleiner zijn dan 1.000 liter dient het 

volume minimaal 10% van het spuittankvolume te zijn

2 -> 

1



Nieuw IPM

Wanneer? Maatregel Score

2023 Het spuittoestel dient uitgerust te zijn met een intern 

spoelsysteem om een goede interne reiniging te kunnen 

garanderen.

3

een stationair toestel is een spuitboom of drukgroep dat het bedrijf met 
aangrenzend perceel niet verlaat. Om van deze uitzondering gebruik te 
kunnen maken moet op dit aangrenzend perceel wel een tappunt van proper 
water beschikbaar zijn, deze groep omvat bvb de spuittoestellen in serres, 
voor behandeling in loodsen en andere bedrijfsruimten, op tray- en 
containervelden, ….)



Wanneer? Maatregel Score

2023 -> 

2026
Op dagen dat een spuittoestel niet in gebruik is, staat deze  in 

een overdekte ruimte (met uitzondering van de 

stationaire spuiten)

2 ->

1

Nieuw IPM



Wanneer ? Maatregel Score

2023
Bij bespuitingen in open lucht moet er een driftreductie 

van minimum 75% worden gerealiseerd. 1

2026 Bij bespuitingen in open lucht moet er een driftreductie 

van 90% worden gerealiseerd, waarbij minimaal 75% 

driftreductie wordt gerealiseerd op het spuittoestel zelf

Een akkerbouwer kan dan bv. kiezen voor effectief 90% 

DRdoppen, terwijl een fruitteler 75% DRtechniek op 

spuitmachine combineert met hagelnet/haag en een 

groenteteler 75% DRdoppen gebruikt op een rijspuit met 

afschermende kappen …

1

Nieuw IPM



Productgebonden driftreductie

Product Bufferzone  etiket 50% DR 75% DR 90% DR

Adengo (maïs) 10 m met klassieke techniek 5 2 1

Dual Gold (maïs) 10 m met klassieke techniek 5 2 1

Frontier Elite (maïs) 20 m met klassieke techniek 10 5 1

Fandango Pro (Wintertarwe) 20 m met 50% DR 20 10 5

Capri Twin (Wintertarwe) 5 m met klassieke techniek 2 2 1

Bofix (Grasland) 1 m met 90% DR / / 1

Bofix (Wintertarwe) 10 m met 90% DR / / 10

Opgelet : op basis van 

erkenningen 2022 !!!



Voorbeeld aardappel-fungiciden insecticiden

Opgelet : op basis van 

erkenningen 2020 !!!



Wanneer? Maatregel Score

2022 -> 

2026
Doornappel dient bestreden te worden. Er dient vermeden 

te worden dat dit onkruid in zaadproductie komt. 
(Vanaf een overschrijding van 10 planten met zaadproductie/ha wordt dit aanzien 

als een non-conformiteit) 

2 -> 

1

Nieuw IPM



Wanneer? Maatregel Score

2023 Maak gebruik van een passende (dopdebiet, druppelgrootte, 

…) kantdop op spuitbomen gebruikt voor neerwaarts 

gerichte bespuitingen langs oppervlaktewater en 

verhardingen.

2

Nieuw IPM



Wanneer? Maatregel Score

NU / /

2023 Indien er water uit het oppervlaktewater wordt 

aangezogen bij het vullen van het spuittoestel, mag de 

aanzuigleiding niet gecontamineerd zijn met 

gewasbeschermingsmiddelen.
(Contaminatie treedt bv op wanneer er spuitnevel tijdens de 

spuitwerkzaamheden neerslaat op de aanzuig-of toevoerslang die mee op 

de spuitmachine vervoerd wordt.)

1

Wanneer? Maatregel Score

NU / /

2023 Indien bij het vullen van het spuittoestel een 

aanzuigslang wordt gebruikt, dient er een terugslagklep 

aanwezig te zijn.

1

Nieuw IPM



Wanneer? Maatregel Score

2023 Invullen van de fyteauscan (www.fyteauscan.be) . Hierbij 

wordt er duidelijk gemaakt waar er een risico bestaat dat 

gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen.

2

Nieuwe maatregelen

http://www.fyteauscan.be/

